Popis produktu

Timer

Brilliance control

Switch — vypnutie/zapnutie (ON/OFF)
Timer — ¢asovac

Brilliance control — nastavenie jasu

Funkcné tlacidla:
ON/OFF - stlacenim tlacidiel zapinate a vypinate lampu
Timer — tladidlami 3H, 5H, 8H nastavite ¢as, po ktorom sa svetlo ma automaticky vypnut

Brilliance control — 25%, 50%, 100% -- nastavite velkost jasu svetla

Instalacia:

Pripojte kdbel k solarnemu panelu. Potom solarny panel umiestnite na miesto s najvyssim slnecny
svitom aby sa vedela solarna lampa plnohodnotne nabijat. Potom zaveste lampu na poZadované
miesto



Zélezitosti vyzadujluce pozornost:

1. Solarne svietidlo sa ovlada automaticky, vypina sa a nabija sa pocas dna, ak chcete, aby fungovalo
cez den, musite pouZzit nieco, o zakryje solarny panel

2. Pri prvom poufziti ho nechajte niekolko hodin nabijat na sinku
3. Nabijajte kazdy druhy mesiac, ked' sa vyrobok dIhsi ¢as nepouziva

4. Uginnost solarneho panelu zavisi od pocasia, silného sine¢ného svitu, tym lepsia bude G¢innost,
uéinnost solarneho panelu bude pri zamra¢enom dni oslabend, ¢im dlhsie bude mat slne¢né svetlo,
tym bude dlhsi ¢as bude svietit.

Specifikacia produktu:

Soldrny panel: 1,5W, 5,5V

Svietidlo: LED 30pos SMD2835

Farba svetla: biela/tepla biela

Batéria: 3,7V 2200mAh (18650 litiova batéria)
Krytie: IP44

Material: PC+ABS

Svietivost: 400Im

Vystupny vykon: 1,8W



